
Convertitore di protocollo per lo scambio di dati tra controllori diversi

 	▪ Connessione	di	diversi	dispositivi	Ethernet	tramite	connessioni	configurate

 	▪ Connessione	di	reti	Ethernet	fisicamente	separate	(ISO(H1)/TCP-IP)

 	▪ Collegamento	di	variabili	PLC	di	diversi	produttori	tramite	tabelle	di	mappatura

echochange

Conversione	dei	protocolli	per	scambio	di	dati	tra	
sistemi	di	automazione	di	diversi	produttori
 	▪ Integrazione di una solida tecnologia di controllo senza 
adeguamento dei programmi di gestione
 	▪ Unione di reti separate con tecnologie diverse tramite 
connessioni configurate
 	▪ Connessione di reti fisicamente separate con 
tecnologie diverse oppure di reti eterogenee con 
identica tecnologia
 	▪ I dati di unità di controllo diverse vengono messi in 
relazione tra loro mediante tabelle di allocazione
 	▪ Conversione e scrittura di dati PLC in entrambe le 
direzioni in base a connessioni configurate
 	▪ Analisi delle funzionalità del dispositivo stesso e ampia 
diagnostica Ethernet

Supporto	di	molti	protocolli	industriali	standard
 	▪ Supporto dei protocolli Ethernet TCP, UDP, IP, ISO (H1), 
ISO on TCP (RFC1006), PLC Header, EtherNet/IP
 	▪ Collegamento di computer con TCP/IP a reti ISO (H1)
 	▪ Telemanutenzione di unità in controllo in reti ISO (H1) 
tramite TCP/IP
 	▪  Capacità di routing per unità di controllo

Protezione	degli	investimenti	e	riduzione	delle	spese	di	
manutenzione	informatica
 	▪ Componenti standard per l’ampliamento di funzioni 
senza modifiche ai sistemi esistenti
 	▪ Configurazione estremamente facile grazie a semplice 
importazione del progetto, senza necessità di 
adeguamento dell’unità di controllo e di conoscenze di 
programmazione
 	▪ Possibilità di configurazione remota e, se necessario, di 
diagnostica tramite telemanutenzione
 	▪ Non è necessario un altro PC con aggiornamenti 
software e maggiore complessità di gestione
 	▪ Dopo la configurazione può essere impiegato per anni 
senza interventi dell’utente, aggiornamenti e spese di 
manutenzione
 	▪ Comoda sostituzione del dispositivo in caso di 
necessità tramite trasferimento su scheda SD dei dati 
di configurazione memorizzati
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Dati	tecnici
Controllori supportati Siemens S7 e S5, Rockwell Automation ControlLogix, CompactLogix, PLC-5 e SLC-500, controllori Modbus TCP 

(per	es.	Schneider	Electric,	Phoenix,	Contact	Wago,	Beckhoff),	Mitsubishi	(Melsec-Q),	etc.

Protocolli Ethernet TCP/IP, RFC1006 (ISO on TCP), ISO (H1), EtherNet/IP, AB Ethernet, S5, S7, CLX, SLC, Send/Receive (raw data/socket), 
TCP/IP con PLC Header, Modbus TCP, Melsec-Q, DLMS, DCU

Livelli di trasporto conversione dei 
protocolli

TCP/IP da TCP/IP, ISO (H1), RFC1006

H1 da TCP/IP, ISO (H1), RFC1006

RFC1006 da TCP/IP, ISO (H1), RFC1006

Livelli di applicazione conversione dei 
protocolli

S7 da S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Send/Receive (raw data/socket), Melsec Q

S5 da S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Send/Receive (raw data/socket), Melsec Q

Modbus da S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Send/Receive (raw data/socket), Melsec Q

Raw data da S5, S7, EtherNet/IP, CLX/SLC, SLC/PLC5, Modbus, AB Ethernet, Melsec Q

Interfaccia Ethernet 2 x TP (RJ45), 10/100 MBit/s

Alimentazione 24	VDC,	ca.	0,3	A

Condizioni ambientali Temperatura	di	esercizio:	0	°C	...	55	°C,	temperatura	di	conservazione:	-20	°C	...	70	°C

Dimensioni (A x L x L) 131	mm	x	47	mm	x	111	mm

Peso ca.	0,4	kg

Montaggio Guida	DIN	da	35	mm

Grado	di	protezione IP20

Omologazioni CE, FCC, VCCI

Kit	di	fornitura
Hardware    Convertitore	di	protocollo	echochange,	scheda	SD	8	GB,	connettore	per	alimentazione	di	potenza*

Software Software di configurazione NetCon disponibile in download sul sito Softing Industrial

Documentazione Guida	di	avvio	rapido,	aiuto	integrato,	manuale	disponibile	sul	sito	Softing	Industrial
*	Tra	gli	elementi	forniti	non	è	compreso	un	caricatore	plug-in.	Se	necessario,	deve	essere	ordinato	separatamente.

Codice	articolo
GPL-YY-142101 echochange, massimo 10 collegamenti 

(connessioni: 2 x Ethernet)

LRA-YY-142001 Upgrade	echochange:	massimo	30	collegamenti

Prodotti	e	servizi	complementari
700-5596-04 Adattatore	AC,	24	VDC,	euro,	UK	o	USA

GPL-CS-191000 echolink S7-compact

110-1000-01 „Industrial	Ethernet	–	Troubleshooting	in	Automation	Plants“,	3	giorni


