
Capacità di connettività avanzate
 	▪ Accesso ai dati di produzione, processo e qualità in 
oltre 50 tipi di PLC indirizzabili tramite Ethernet e 
protocolli seriali
 	▪ Integrazione di applicazioni client che funzionano on-
premises e in cloud pubblici e privati
 	▪ Connettività diretta tramite OPC UA indipendente dalla 
piattaforma, protocolli di database SQL o funzionalità 
MQTT Publisher
 	▪ Funzionalità integrate di OPC UA Server
 	▪ Scambio dati diretto tra controllori di diversi tipi e 
varianti 
 	▪ Buffering dei dati in arrivo e aggiunta di time stamp in 
caso di connessioni interrotte, inoltro automatico una 
volta che la connessione è stata ristabilita

Funzionalità aggiuntive richieste per la produzione
 	▪ Archivio dati in vari database SQL
 	▪ Funzionalità di gestione per la scrittura di blocchi di 
dati da database a PLC
 	▪ Registrazione opzionale dei dati sul campo e delle 
indicazioni temporali per motivi di tracciabilità su 

scheda SD o server FTP 

Progettato sulle esigenze del cliente
 	▪ Guida online per l‘utente passo dopo passo 
 	▪ Semplice importazione dei simbolici direttamente da 
progetti PLC 
 	▪ Separazione fisica della rete tra sistemi di produzione e 
reti IT commerciali
 	▪ Nessuna necessità di aggiornamento software, patch 
del sistema operativo e aggiornamenti del PC con il 
risultato di anni di funzionamento senza guasti
 	▪ Nessuna programmazione di PLC o PC dedicati per 
connettere i PLC
 	▪ Sostituzione Plug-and-play, se necessaria, tramite 
configurazione salvata sulla scheda SD 	

Gateway Multi-Protocollo per la connettività OT e IT 

 	▪ Scambio dati bidirezionale, inclusi databases e cloud IoT

 	▪ Ampia gamma di PLC supportati per la connettività e la tracciabilità

 	▪ Semplice integrazione come interfaccia standard grazie a un ampio numero di protocolli
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echocollect r/m
Dati tecnici
PLC Ethernet indirizzabili Siemens SIMATIC S5/S7 e PLC Siemens-compatibili (es. VIPA), PLC Modbus TCP (Wago, Beckhoff, Phoenix Contact, Schneider Electric, ecc.), 

Rockwell SLC-500, PLC-5, ControlLogix e CompactLogix, Mitsubishi (Melsec-Q), ecc. 
Protocolli Ethernet TCP/IP, RFC1006 (ISO on TCP), ISO (H1), S5, S7, TCP/IP con PLC header, Rockwell SLC-500, PLC-5 e CLX, Modbus TCP, Melsec-Q, dati grezzi
Interfacce Ethernet 2 x interfacce indipendenti TP (RJ45), 10/100 MBit/s
PLC Seriali indirizzabili Siemens SIMATIC S5/S7, PLC con RK512, 3964(R), PLC con Modbus RTU (Modicon, Schneider Electric, Wago, ecc.), ecc.
Protocolli seriali MPI, PPI, AS511, RK512, 3964R, Modbus RTU, Telnet / ASCII
Interfacce seriali EIA-232 (RS-232), TTY (20 mA), MPI (fino a 4 connessioni per canale)
OPC UA Server integrato Mappatura simbolici; Browsing, Read, Write, Subscribe; Self-Discovery Service; riconfigurazione possibile senza riavviare il dispositivo; possibili 

connessioni multiple Client, connessioni PLC solo lettura opzionali; Sicurezza OPC UA con password o certificati
MQTT Publisher integrato Connessione MQTT Broker, autenticazione utente opzionale e crittografia dati, semplice generazione di topic da simbolici esistenti, massimo 

1.000 topic, intervallo di pubblicazione regolabile
Database supportati MySQL, Oracle, DB2, Microsoft SQL Server
Altri protocolli Telnet, SMTP (notifica e-mail), OPCpipe (OPC Tunnel)
Strumenti di ingegneria 
supportati per importazione di 
simbolici

SIMATIC STEP 7, TIA Portal

Limitazioni Massimo 5 connessioni PLC, 10.000 item totali	
Mappatura dei dati PLC - i database devono essere strutturati in 400 tabelle e avere 200 item per tabella

Software di configurazione Softing NetCon per la configurazione del dispositivo, dataFEED Exporter per importazione simbolici
Alimentazione 24 VDC, ca. 1,1 A
Condizioni ambientali Temperatura in funzionamento: 0 °C ... 55 °C, temperatura a riposo: -20 °C ... 70 °C
Dimensioni (H x W x L) 131 mm x 110 mm x 111 mm
Peso ca. 0,8 kg
Montaggio 35 mm su guida DIN
Classe di protezione IP20
Certificazioni CE

Kit di fornitura
Hardware Gateway echocollect multi protocollo r/m, scheda SD, connettore per alimentazione*
Software Software di configurazione in download sul sito Softing Industrial
Documentazione Opuscolo di avvio rapido, guida online basata sul contesto, manuale del prodotto e tutorial di configurazione, scaricabile dal sito web di Softing 

Industrial
* Il plug-in powerpack non è incluso nella consegna. Se necessario, ordinarlo separatamente.

Codici articolo
GAL-YY-143201 echocollect r (connettori: 2 x Ethernet, 1 x TTY, 3 x EIA-232, 1 x MPI)
GAL-YY-143401 echocollect m (connettori: 2 x Ethernet, 3 x TTY, 2 x MPI)
LRA-YY-143001 Upgrade echocollect: Licenza per accesso database a Oracle, DB2 e MSSQL (default: solo MySQL)
LRA-YY-143002 Upgrade echocollect: Licenza per il data logging su scheda SD (default: no data logging)
LRA-YY-143005 Upgrade echocollect: Licenza per OPC UA Server integrato (default: OPC UA Server non integrato)
LRA-YY-143007 Upgrade echocollect: Licenza per funzionalità MQTT Publisher (default: senza supporto MQTT)
LRA-YY-143115 Upgrade echocollect: Licenza per connettere fino a 15 PLC (default: massimo 5 connessioni PLC)

Prodotti e servizi aggiuntivi
700-5596-04 Adattatore AC, 24 VDC, Euro, UK, o USA
GPL-CS-191000 echolink S7-compact


