
Collegamento semplice dei dispositivi slave PROFIBUS DP ai sistemi di controllo
Modbus attraverso la mappatura interna degli I/O

mbGate DP

 	▪ Pronti per l‘integrazione nei Tools Standard Engineering e Plant Asset Management
 	▪ Semplice configurazione della mappatura dei dispositivi tramite interfaccia web integrata
 	▪ Compatibile con i prodotti dei principali produttori di PLC
 	▪ Ridondanza MODBUS/TCP

Configurazione, parametrizzazione e gestione 
delle risorse dell‘impianto utilizzando strumenti 
industriali standard

 	▪ Supporta i principali strumenti di ingegneria 
Modbus come Schneider Unity Pro o Siemens TIA 
Portal

 	▪ CommDTM incluso che consente l‘utilizzo in 
applicazioni con frame FDT/DTM

 	▪ Parametrizzazione del dispositivo basata su EDD 
con Siemens Simatic PDM

Connettività diretta ai segmenti PROFIBUS

 	▪ Punto di accesso singolo al segmento PROFIBUS 
DP dalle reti Modbus TCP

 	▪ Funge da Modbus TCP Server e PROFIBUS DP 
Master

 	▪ Supporto di un segmento PROFIBUS DP

Componente chiave per la transizione a una 
tecnologia all‘avanguardia

 	▪ Riutilizzo del segmento PROFIBUS DP esistente 
senza necessità di modifiche

 	▪ Facile integrazione nel software di 
programmazione PLC

Ridondanza MODBUS/TCP

 	▪ Supporta l‘uso di due PLC ridondanti e due 
gateway ridondanti

 	▪ Facilmente attivabile tramite licenza

 	▪ Controllo completo della modalità di 
funzionamento ridondante tramite  
ingegneria e PLC
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mbGate DP
Dati tecnici
Hardware Processore

LED di stato (Gateway)
LED di stato (Fieldbus)

Altera Cyclone V SoC con ARM Cortex-A9 dual-core
PWR (alimentazione elettrica), RUN (funzionamento), ERR (errore), CFG (configurazione e aggiornamento)
SF (errore di sistema), BF (errore bus)

Interfacce e
connettori

Ethernet

PROFIBUS DP-V0 / V1

2 * IEEE 802.3 100BASE-TX / 10BASE-T, switch Ethernet gestito per topologia daisy chain 
Connettori: RJ45
Protocollo: Modbus TCP Server 

1 Segmento con RS485 Physical Layer, Connettore: Presa Sub-D a 9 poli

Caratteristiche 
fisiche

Dimensioni (A x L x P)
Peso
Alimentazione 

Perdita di potenza tipica
Temperatura di esercizio/ 
conservazione 

Umidità relativa
Raffreddamento
Rivestimento
Montaggio
Classe di protezione

100 mm x 35 mm x 115 mm
Approx. 0.25 kg
18 VDC ... 32 VDC; SELV/PELV alimentazione elettrica obbligatoria 
Corrente d‘ingresso tipica: 200 mA, corrente d‘ingresso massima: 1 A (tenere conto della corrente di spunto 
all‘accensione)
5 W
-40 °C ... +60 °C / -40 °C ... +85 °C 
(see detailed mounting description in user manual)

10 % ... 95 %, senza condensazione
Convezione, senza ventola
Rivestimento conforme basato su ANSI / ISA-S71.04 G3
Guida DIN 35 mm
IP20

Codice articolo
GCA-EN-024806 mbGate DP, Modbus TCP a PROFIBUS DP Gateway. Supporta 1 segmento PROFIBUS DP (RS485).

Prodotti e servizi aggiuntivi
LRL-DY-134501 dataFEED OPC Suite, Versione 4.01 e successive, inclusi tutti i protocolli PLC supportati, supporto per OPC UA, 

accesso per per qualsiasi numero di dataFEED OPC Tunnel Client, per l‘accesso simultaneo ad un totale di fino a 
100 OPC UA Server, OPC Server e OPC Tunnel Server, e molte altre funzionalità come Database and File Access, 
Data Exchange, Optimizer, Concentrator and Bridge

GCA-EL-024802 mbGate PA, Modbus TCP a PROFIBUS PA Gateway. Supporta fino a 2 segmenti PA (fino a 32 dispositivi PA).

GCA-EL-024804 mbGate PA, Modbus TCP a PROFIBUS PA Gateway. Supporta fino a 4 segmenti PA (fino a 64 dispositivi PA).

GCA-EN-024808 mbGate PB, Modbus TCP a PROFIBUS Gateway.  
Supporta 2 segmenti PA (fino a 32 dispositivi PA, Livello fisico MBP) e 1 segmento PROFIBUS DP (RS485).

Elementi forniti
Hardware mbGate DP Gateway
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