
Software comune per tutti i prodotti di diagnostica 

 	▪ Analisi completa di reti PROFIBUS DP 	
e reti PROFIBUS PA

 	▪ La funzionalità diagnostica è disponibile 	
a seconda dello strumento di test collegato

 	▪ Utilizzo senza licenza su un numero qualsiasi di PC - 
nessuna attivazione richiesta

Ideale per qualsiasi operatore

 	▪ Avvio test del bus con un semplice click

 	▪ Visualizzazione chiara e di facile lettura 	
dei risultati dei test

 	▪ Modalità esperta separata che fornisce funzioni 
diagnostiche approfondite per gli specialisti della 
rete

Funzionalità complete per la diagnostica

 	▪ Visualizzazione continua dello stato attuale del bus nella 
barra di stato

 	▪ Lo stato di salute generale del bus è indicato dai 
simboli semaforici per la fisica e la comunicazione 
del bus.

 	▪ Visualizzazioni di dettaglio con informazioni 
diagnostiche aggiuntive, anche per analisi avanzate 
da parte di esperti

 	▪ Test del bus e dei dispositivi collegati tramite il 
simulatore master integrato senza configurazione o 
parametrizzazione
 	▪ Generazione di rapporti di test per le prove di 
accettazione delle installazioni PROFIBUS

Software universale per tutti gli strumenti di diagnostica della famiglia bus check

 	▪ Software di analisi per l‘hardware di diagnostica PROFIBUS della famiglia dataCHECK

 	▪ Esecuzione, valutazione e gestione di test di reti PROFIBUS di facile utilizzo

 	▪ Test di bus fisici, di comunicazione e cablaggio 
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FUNZIONALITA‘ DI TEST

FUNZIONALITA‘ DI 
TEST

CARATTERISTICHE TESTER MODALITA‘ STAND-ALONE OPERAZIONI CON PC E PROFIBUS DIAGNOSTICS SUITE
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PROFIBUS Tester 5 
(BC-700-PB)                        

PROFIBUS Tester 4 
(BC-600-PB)               

Specifiche tecniche
Requisiti di sistema PC Hardware* Processore 	

RAM
> 1 GB per Windows 7, Windows 8
> 1 GHz per recording at baud rates up to 1.5 Mbit/s 	
> 2 GHz per recording at baud rates over 1.5 Mbit/s

Screen Resolution
USB Interface 2.0

> 1024 x 768 pixels (XGA)

Sistemi operativi supportati Windows XP, Windows 7, Windows 8

* I requisiti minimi sopra indicati sono solo linee guida generali. I requisiti possono variare a seconda del PC/notebook utilizzato.


