
Sempre il protocollo PROFIBUS adatto

 	▪ Funzionalità	di	Master	e	Slave	PROFIBUS

 	▪ Supporto	dei	protocolli	PROFIBUS	DP,	PROFIBUS	
FMS	e	PROFIBUS	FDL

 	▪ Interfaccia	universale	per	l‘integrazione	in	PC	
industriali	e	embedded

Rapida integrazione
 	▪ Accesso	diretto	a	tutti	i	protocolli		
tramite	PROFIBUS	API

 	▪ Programmi	esemplificativi	con	commenti

 	▪ Integrazione	in	vari	strumenti	di	plant	asset		
management	

Ampia scelta di driver
 	▪ Uso	in	sistemi	operativi	Windows	e	Linux
 	▪ PROFIBUS	CommDTM	per	applicazioni	FDT	incluso	nel	
kit	di	fornitura	

Ampio range di temperatura 
 	▪ Gamma	di	temperature	operative	di	supporto	tra	-40	°C	
e	+85	°C
 	▪ Interfaccia	regolabile	secondo	le	specifiche	del	cliente,	
compresi	gli	adattamenti	hardware

Scheda	PC/104plus	per	uso	come	Master	o	Slave

  ▪ Scheda di interfaccia Single channel in formato PC/104plus per l‘integrazione di PC 
in architetture PROFIBUS come controllori di macchine, applicazioni di controllo di 
supervisione, sistemi di visualizzazione o dispositivi di campo.
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PBpro PC/104plus

Codici articolo
PB-PRO1-PC104+ PBpro	PC/104plus	scheda	interfaccia

PB-PRO1-PC104+XT PBpro	PC/104plus	scheda	interfaccia,	range	di	temperatura	esteso

PB-PRO1-PCI104 PBpro	PCI/104	scheda	interfaccia	(senza	ISA	bus	connector)

PB-PRO1-PCI104-XT PBpro	PCI/104	scheda	interfaccia	(senza	ISA	bus	connector),	range	di	temperatura	estesa

Kit di fornitura
Hardware				 PC	interface	board

Software Driver,	programmi	di	esempio	disponibili	in	download	sul	sito	Softing	Industrial

Documentazione disponibile	in	download	sul	sito	Softing	Industrial

Dati tecnici
Protocollo	PROFIBUS DP-V0	Master

DP-V1	Master:	Acyclic	C2	Services

DP-V2	Master1

FMS

FDL

DP-V0	Slave

Connessione	Fieldbus		 9-Pin	D-Sub	femmina	su	cavo	a	banda,	EIA-485,	isolato	galvanicamente	

Velocità	di	trasferimento 9.6;	19.2;	45.45;	93.75;	187.5;	500;	1,500;	3,000;	6,000;	12,000	Kbit/s

Interfaccia	PC	 PC/104plus	V2.0,	128	KB	Shared	RAM

Temperatura	in	funzionamento	 Versione	Standard:			0	°C	...	+70	°C,		XT	Versione:	-40	°C	...	+85	°C

Temperatura	a	riposo	 Versione	Standard:	-20	°C	...	+70	°C,		XT	Versione:	-40	°C	...	+85	°C

Umidità	Relativa	 <	90	%,	senza	condensazione

Dimensioni 90.2	mm	x	96	mm

Alimentazione

5	VDC	/	3.3	VDC	(±5	%)

Consumo	corrente	medio 500	mA	/	200	mA	

Driver	disponibili	per Windows	XP,	Windows	7,	Windows	8,	Windows	10,	Linux

Conformità

1	 DP-V2	available	for	custom	integration.	
Please	contact	Softing	to	discuss	your	specific	requirements.


