
Il Server OPC TCPIP-H1 offre un accesso alle unità di controllo più importanti di Siemens, Rockwell Automation, 
Schneider Electric o Mitsubishi. Il server ad alte prestazioni, semplicissimo da configurare, dispone di una 
vasta gamma di possibilità di diagnostica.

Server OPC TCP/IP-H1
Server OPC “All-in-One” con gamma massima di protocolli per TCP/IP e H1
(compreso nel server OPC con protocollo multiplo di INAT)

In sintesi
▪	 Funzionalità disponibili sulla base dei requisiti del cliente
▪	 Unità di controllo e dispositivi di campo determinano il 

protocollo Ethernet utilizzato 
▪	 Comunicazione affidabile con il sistema di controllo

Campi di impiego
▪	 Reti eterogenee con unità di controllo e dispositivi di campo 

di produttori diversi
▪	 Supporto di protocolli TCP/IP standard, Sinec H1 e diversi 

protocolli seriali
▪	 Alto livello di protezione degli investimenti grazie 

all‘integrazione negli impianti presenti

 Caratteristiche principali
▪	 Protocollo dalle alte performance per comunicazione con 

grandi quantità di dati tramite OPC
▪	 Nessuna limitazione al numero di unità di controllo e 

variabili connesse
▪	 Grande affidabilità per tutti i client OPC con interfaccia OPC 

V1.x e 2.05
▪	 Comoda messa in esercizio con indirizzamento simbolico 

(alias browsing)
▪	 Facile importazione di simbolici direttamente da progetti 

STEP 7
▪		 Maggiore disponibilità con monitoraggio linea continuo e 

ampia diagnostica di comunicazione
▪	 Accesso SNMP a dispositivi di produttori diversi tramite MIB 
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https://softingitalia.it/industrial

Softing Italia Srl
Via M. Kolbe 6
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel: 02-4505171
e-mail: info@softingitalia.it

Dati tecnici
Controllori supportati CP Softing e Siemens, unità di controllo CLX, SLC e PLC-5 Allen-Bradley, unità di controllo Melsec-Q Mitsubishi, 

diverse connessioni Modbus/TCP, SNMP

Protocolli supportati Vedi tabella

Sistemi operativi supportati Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Versione demo Server OPC TCP/IP-H1 completa, con durata limitata a 72 ore

Codice articolo
LRL-DY-131001 Server OPC TCP/IP-H1, licenza singola

UAC-DD-0100 Hardware USB sostituzione chiave software per attivazione prodotto Softing

Prodotti e servizi complementari
GPL-CS-191000 echolink S7-compact

Elementi forniti
Software  Server OPC TCP/IP-H1 su CD-ROM

Documentazione Guida online in inglese e tedesco
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 Server OPC 
TCP/IP-H1

 Server OPC 
SNMP

Protocolli trasporto
TCP/IP ü ü

RFC1006 (ISO on TCP) ü

Sinec H1 (ISO on TCP) ü

Protocolli applicazione

Protocollo S7 ü

S5-AP ü

CLX ContolLogix ü

CLX CompactLogix ü

CLX Performance Optimization ü

Protocollo SLC500 ü

Protocollo PLC-5 ü

Melsec-Q ü

Modbus TCP ü

Send/Receive ü ü

NETLink ü

SNMP ü ü


