
Integrazione semplice nell‘impianto
 	▪ Integrazione	senza	interferenze	in	qualsiasi	porta	
disponibile	nelle	reti	Ethernet	(anche	durante	il	
funzionamento	dell‘impianto)
 	▪ Soddisfa	i	più	elevati	requisiti	di	sicurezza	(nessun	
routing,	accesso	separato	per	reti	di	livello	OT	e	IT)
 	▪ Carico	di	rete	limitato	secondo	le	linee	guida	di	
PROFIBUS	&	PROFINET	International	(PI)
 	▪ Funzionamento	su	qualsiasi	PC	con	sistema	operativo	
Windows
 	▪ Supporto	dei	protocolli	PROFINET,	EtherNet/IP	e		
Modbus	TCP

Ampia acquisizione dati
 	▪ Raccolta	dati	diagnostici	e	di	inventario	fino	a		
254	nodi,	inclusi	controllori	e	sottoreti	IP
 	▪ Perfetta	integrazione	con	il	software	TH	SCOPE	per	
visualizzazione	e	monitoraggio	dei	dati	e	per		
plant	asset	management
 	▪ Raccolta	dati	anche	da	dispositivi	Ethernet	standard	(ad	
es.	PC	o	sistemi	di	telecamere)

Facilità d‘uso e di gestione
 	▪ Adatto	per	il	test	di	accettazione	della	rete,	il	
monitoraggio,	la	risoluzione	dei	problemi	e	la	gestione	
degli	asset	dell‘impianto	(dati	di	inventario)
 	▪ Panoramica	rapida	e	completa	della	rete
 	▪ Gestione	e	funzionamento	intuitivi
 	▪ Non	è	necessario	alcun	intervento	tecnico
 	▪ Identificazione	degli	erroricon	assistenza	intelligente	
per	la	risoluzione	dei	problemi
 	▪  Interfaccia	web	per	la	configurazione	facile	da	usare

Manutenzione	e	diagnostica	efficiente	delle	reti	Ethernet	industriali

  ▪ Accesso alla rete indipendente dal controllore per il monitoraggio e la gestione
  ▪ Fornitura di dati diagnostici per ulteriori analisi
  ▪ Interfaccia hardware di facile utilizzo per rispondere alle esigenze del personale addetto 
alla manutenzione industriale
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TH LINK PC Industrial Ethernet
Dati tecnici
Funzionalità •	 Rilevamento	reti	e	acquisizione	dati	(attivo/passivo	per	reti	PROFINET)

•	 Monitoraggio	di	base
•	 Configurazione	basata	sul	web
•	 Notifica	di	allarme	in	caso	di	errore
•	 Archiviazione	dati	continua	su	disco	rigido
•	 Blacklist	configurabile	per	un	funzionamento	sicuro
•	 Panoramica	completa	della	rete	per	una	facile	e	veloce	visione	d‘insieme

Sistemi	operativi	supportati Windows	7,	Windows	8.1,	Windows	10,	Windows	Server	2012,	Windows	Server	2012	R2,	Windows	Server	2016

Numero d‘ordine
LRA-JY-003028 TH	LINK	PC	Industrial	Ethernet

Prodotti e servizi aggiuntivi
LRA-JY-003024 TH	SCOPE

GDA-JA-003034 TH	LINK	PROFINET

GDA-JY-003037 TH	LINK	Industrial	Ethernet

TRA-PN-CERTENG Formazione	sulla	tecnologia	PROFINET	con	esame	di	Ingegnere	PROFINET	certificato

TRA-PN-CERTINST PROFINET	-	Messa	in	servizio	e	risoluzione	dei	problemi	con	esame	di	Installatore	PROFINET	certificato

Elementi forniti
Software			 TH	LINK	PC	Industrial	Ethernet

Documentazione Manuale	di	installazione,	nota	di	rilascio	(da	scaricare)


