
Gateway per l‘aggiornamento della comunicazione OPC UA e MQTT degli impianti 
Siemens Retrofit

 	▪ Integrazione di Funzionalità di comunicazione OPC UA

 	▪ Semplice integrazione con PLC Siemens PLC

 	▪ Utilizzo di alti standard di sicurezza per proteggere il trasferimento dei dati

uaGate SI

Accesso ai dati di PLC Siemens da applicazioni OPC 
UA 
 	▪ Accesso a PLC SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200 e 
S7-1500 

 	▪ Supporto di blocchi dati ottimizzati in PLC SIMATIC 
S7-1200 e S7-1500

 	▪ Integrazione di sistemi di livello superiore come 
ERP, MES o SCADA utilizzando Server OPC UA 
integrati che forniscono una comunicazione 
aperta, indipendente da piattaforma e a prova di 
mercato

 	▪ Semplice accesso locale e globale ai dati di campo 
e routing attraverso firewall

 	▪ Dedicato in particolare agli aggiornamenti di 
retrofit proteggendo gli investimenti precedenti

 	▪ Nessun bisogno di aggiornamenti software, patch 
di sistemi operativi e aggiornamenti di PC 

 	▪ Non è necessaria programmazione di PLC o PC 
dedicati

Ottimizzato per l‘integrazione Siemens
 	▪ Importazione di simbolici da progetti Siemens TIA 
Portal e SIMATIC STEP 7

 	▪ Configurazione namespace attraverso browsing di 
variabili SIMATIC S7 1200/1500

 	▪ Semplice setup di Server OPC UA per l‘accesso ai 
dati di PLC Siemens 

 	▪ Interfaccia web per la configurazione gateway 
Sicurezza a prova di industria
 	▪ Interfacce fisicamente separate e diritti di 
configurazione separati per reti IT e OT per 
prevenire accessi indesiderati

 	▪ Supporto di standard di sicurezza come certificati 
SSL/TLS e X.509

 	▪ Crittografia dati conforme a OPC UA e 
autenticazione utente 

 	▪ Sicurezza supportata per la comunicazione MQTT 
con cloud privati e pubblici

OPC UA MQTT
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Prodotti e servizi aggiuntivi
GPA-CS-041000 NETLink S7-Compact  

(Adattatore da PROFIBUS/MPI a Ethernet per la comunicazione con SINUMERIK 840D Power Line)

Specifiche tecniche
Hardware Processore Altera Cyclone V SoC with Dual-core ARM Cortex-A9

Connettori 2 x IEEE 802.3 100BASE-TX/10BASE-T (interfacce indipendenti)

Status LED PWR (power supply), RUN (running), ERR (error), SYS (configuration)

Dimensioni (H x W x D) 100 mm x 22.5 mm x 105 mm

Alimentazione 18 VDC ... 32 VDC, alimentazione obbligatoria SELV/PELV 
Tipicamente 200 mA, massimo 1 A con switch-on

Temperatura di funzionamento, guida 
DIN orizzontale

-40 °C ... 50 °C (0 mm distanza minima)
-40 °C ... 55 °C (22.5 mm distanza minima)

Operating Temperature, Vertical DIN 
Rail Installation

-40 °C ... 35 °C (0 mm distanza minima)
-40 °C ... 40 °C (22.5 mm distanza minima)

Temperatura a riposo -40 °C ... 85 °C

Umidità relativa 10 % ... 90 %, senza condensazione

Peso Circa 0.2 kg

Montaggio Guida DIN (35 mm)

Alloggiamento Phoenix Contact ME MAX

Classe di protezione IP20

Software Protocolli SIMATIC S7, OPC UA (Server, 20,000 items in total), MQTT (Publisher, fino a 1.000 topics)

PLC supportati Siemens SIMATIC S7-300/400, SIMATIC S7-1200/1500 (incluso accesso blocchi ottimizzati), 
PLC Siemens-compatibili come PLC VIPA

Strumenti di ingegneria supportati SIMATIC STEP 7, TIA-Portal V13/V14/V15 inclusi Service Pack

Conformità Emissione EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 55011, Group 1, Class A
EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 55022, Class A
EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 61000, Part 6-4
FCC CFR45, Part 15 Section 15.107 and 15.109 (Class A),
VCCI Class A Information Technology Equipment 2002

Immunità EC Directive 2004/108/EC “Electromagnetic Compatibility”, EN 61000, Part 6-2

Kit di fornitura
Hardware uaGate SI

Software Tool for configuration over integrated web interface

Documentazione Quick Startup Guide 

Codici articolo
GAA-DX-145111 uaGate SI


